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Bestimmen von 12 thermoplastischen 
Kunststoffen mit Hilfe von: 

Feuerzeug und unseren 5 Sinnen 
 

 
• Polyethylen LDPE 
 

• Polyethylen HDPE 
 

• Polypropylen PP 
 

• Polystyrol PS 
 

• Polyoximethylen POM 
 

• Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer ABS 
 

• Polymetylmethacrylat PMMA 
 

• Polyvinylchlorid PVC 
 

• Polyamid PA 
 

• Polyester PET 
 

• Polycarbonat PC 
 

• Polyurethane TPU
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1 Was sind Kunststoffe? 
 

Kunststoffe sind im weitesten Sinn Werkstoffe die aus Makromolekülen aufgebaut sind und 
durch Umwandlung von Naturprodukten oder durch Synthese von Primärstoffen aus Erdöl, 
Erdgas oder Kohle entstehen. 
  

Als organische Stoffe bestehen Kunststoffe vorwiegend aus den Elementen Kohlenstoff C 
und Wasserstoff H. Oft beinhalten sie auch die Elemente Stickstoff N, Chlor Cl, Fluor F oder 
Schwefel. Eine besondere Gruppe, die Silikone, bauen ihr Molekülgerüst aus dem Element 
Silizium Si, statt Kohlenstoff auf. 
 

Als Makromoleküle bestehen Kunststoffe aus sehr grossen Molekülen in denen mehrere 
hundert bis tausend Atome durch Hauptvalenzen miteinander verbunden sind. Meist 
enthalten sie gleiche oder gleichartige Grundmoleküle, Momomere, (monos = gleich, meros 
= Teil), die in vielfacher Wiederholung (Polymerisierungsgrad) zu Makromolekülen, 
Polymeren, (poly = viel), vereinigt sind. 
 

Die als Kunststoffe verwendeten Polymere haben im Allgemeinen einen Polymerisationsgrad 
von mehreren tausend Monomeren. Polymere erhält man synthetisch durch drei 
Hauptverfahren: 
 

• die Polymerisation  z.B. Polyethylen, Polystyrol, Polyvinylchlorid 
 

         
 
 

• die Polykondensation  z.B. Polyester, Polyamid 
 

           
 
 
die Polyaddition  z.B. Polyurethane 
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2 Strukturen 
 

 
 
 
Die Makromoleküle können unterschiedliche Strukturen 
aufweisen. Oft findet man Mischformen der folgenden 
Varianten: 

a) lineare Form 
b) verzweigte Form 
c) zwei- oder dreidimensional verknüpfte (vernetzte) 

Form      
    
 
 
 
Bei der linearen Form können die Makromoleküle noch 
unterschiedlich untereinander gelagert sein.  
 

a) In völliger Unordnung wie ein Wattebausch. Die 
Anordnung nennt man amorph 
 

b) Liegen die Molekülketten teilweise parallel zueinander 
angeordnet, nennt man das teilkristallin. Hier wechseln 
sich geordnete und ungeordnete Phasen ab. 
 
Teilkristalline Kunststoffe sind meistens nicht klar 
transparent sondern opak, weil sich das Licht an den 
kristallinen Bereichen bricht. Dafür sind sie 
wärmebeständiger als rein amorphe Kunststoffe. 
 

Kunststoffe mit unverknüpften, linearen oder verzweigten Makromolekülen sind plastisch 
formbar. Durch Erwärmen lassen sie sich in den plastischen Zustand bringen und formen. 
Man nennt sie Thermoplaste. 
 

Kunststoffe mit räumlich vernetzten Makromolekülen sind nicht mehr plastisch verformbar. 
Sie bilden ein starres unlösbares Netz und sind ein riesiges Molekül. Beim Erwärmen 
behalten sie ihren Zustand bis zur irreversiblen Zersetzung. Man nennt sie deshalb 
Duroplaste. 
 

Sind die Makromoleküle nur weitmaschig vernetzt, spricht man von Elastomeren. Hier 
lassen sich die Moleküle durch Krafteinwirkung bewegen (Gummiband), verhalten sich durch 
Erwärmung aber wie ein Duroplast.

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.abiweb.de/organische-chemie/makromolekuele/kunststoffe.html&ei=71KqVPO7FIOrPLqkgPgK&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNHfooUXYQycnIhrjvbHNUDUSrYnPA&ust=1420534378446132
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kristallisation_(Polymer)&ei=UVKqVOvKBYXCPMq7gTA&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNHfooUXYQycnIhrjvbHNUDUSrYnPA&ust=1420534378446132
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3 Zusatzstoffe 
 
Die Kunststoffe genügen in ihren Grundformen oft nicht den gewünschten Anforderungen. 
Durch beimischen von Zusatzstoffen, können die Eigenschaften angepasst werden. 
 

Um hartes PVC geschmeidig zu machen, werden ihm oft Weichmacher beigesetzt. Eine 
dafür verwendete Produktgruppe sind Phthalsäureester wie z.B. Diethylhexylphthalat 
(DEHP). Da diese Produkte einen negativen Einfluss auf Mensch und Umwelt haben 
können, werden heute zunehmend Weichmacher auf Basis von Zitronensäureester 
eingesetzt. 
 

Um die Gleiteigenschaften von PE- oder PP Folien zu verbessern, werden Der Formmasse 
bei der Verarbeitung Gleitmittel beigegeben. Es können dies mineralische Stoffe wie 
Kalziumkarbonat (Kalk) oder Siliziumoxid sein oder auch Fettsäureamide wie Oelsäure- oder 
Erucasäureamide. 
 

Um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern werden den Kunststoffen auch 
Verstärkungsstoffe wie Glasfasen, Glaskugeln, Talkum und andere beigemischt. 
 

Damit Kunststoffe bei der Verarbeitung stabil bleiben oder beim späteren Einsatz nicht durch 
Wärme, Licht, Chemikalien oder Pilze abgebaut werden, können Stabilisatoren beigemischt 
werden. 
 

Selbstverständlich können die meisten Kunststoffe auch mit geeigneten Farbpigmenten 
eingefärbt werden. Oft wird dafür ein Masterbatch eingesetzt – Ein Grundmaterial das den 
Farbstoff in hoher Konzentration enthält.
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4 Eigenschaften 
 
Die Makromoleküle, die aus den Grundbausteinen (Monomeren) durch Polymerisation, 
Polykondensation oder Polyaddition zu langen Molekülketten aufgebaut werden, sind 
unterschiedlich lang. Die einzelnen Ketten können tausende bis viele hunderttausend 
Grundbausteine enthalten. Das Molekulargewicht ist, im Gegensatz zu anorganischen 
Salzen, bei jedem einzelnen Makromolekül etwas anders. Das physikalische Verhalten beim 
Erwärmen eines Kunststoffes zeigt deshalb keinen scharfen Schmelzpunkt. 
                         

               
 
Das obige Diagramm zeigt einen typischen Verlauf der Energieaufnahme oder 
Energieabgabe eines Kunststoffes bei der kontinuierlichen Erwärmung. 
 
Bei der Glasübergangstemperatur werden die Bindungen zwischen den Molekülketten 
soweit gelöst, dass der Kunststoff gummiartig (thermoelastisch) wird. Dazu braucht es 
Energie, d.h. es ist ein endothermer Vorgang. 
Bei der weiteren Erwärmung der Probe können sich die Makromoleküle soweit bewegen, 
dass sich teilkristalline Bereiche bilden. Bei diesem Vorgang wird Energie frei. Es ist ein 
exothermer Vorgang. 
 
Bei noch höherer Temperatur werden die kristallinen Strukturen und die 
Zwischenmolekularen-Bindungskräfte der Molekülketten untereinander weiter gelöst. Der 
Kunststoff (Thermoplaste) geht in eine Schmelze über. Es ist dies ein endothermer Vorgang. 
Ist die Temperatur hoch genug, fängt der Kunststoff an sich zu zersetzen. Die Molekülketten 
zerfallen in kürzere Stücke.  
 

• Polystyrol PS oder amorphes Polyester PETG zeigen keinen Peak für eine 
Kristallisation. 

• Kristallines PET hingegen zeigt ein klares Kristallisationsverhalten beim Erwärmen. 

• Duroplaste zeigen weder ein Kristallisations- noch ein Schmelzverhalten. Ihre 
Makromoleküle sind räumlich über starke Valenzbindungen vernetzt. Bei hoher 
Temperatur zersetzen sie sich direkt.
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5 Verarbeitungsverfahren 
 

Thermoplaste 
 

Die wichtigsten Umformverfahren für Thermoplaste (LDPE, HDPE, PP, PA, PET, PMMA, PS, 
PC, POM, usw.) sind das Spritzgiessen, das Extrudieren, die Blasfolienextrusion und das 
Blasformen. 
 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Spritzgiessen wird die Formmasse in einer Plastifiziereinheit (Schnecke) 
aufgeschmolzen, taktweise gefördert und in ein Formwerkzeug eingespritzt. 
 
 
 
 

 

                 
                a Folienaufwicklung, b Tänzerwalze, c Abfallaufwicklung, d Randbeschneidung,   
                e Dickenmessung, f Breitschlitzdüse, g Extruder, h Kühlwalzen 
 

Beim Flachfolien-Extrudieren (Chill Roll Verfahren) wird die in einem Extruder 
aufgeschmolzene Formmasse kontinuierlich über eine Breitschlitzdüse auf eine gekühlte 
Stahlwalze gegossen. 

http://www.new-materials.de/cms/upload/fu/bilder/Mg-Spritzgiessen/MgSpritz_1.jpg
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Bei der Blasfolienextrusion wird die Formmasse in einem Extruder aufgeschmolzen und 
kontinuierlich in ein ringförmiges Werkzeug gefördert. Der Schlauch wird aufgeblasen, oben 
flachgelegt, kontinuierlich über zwei Walzen abgezogen und aufgerollt. 
 
 
 
 

               
 

Beim Streckblasformen (z.B. Flaschen) werden sogenannte Rohlinge, welche im 
Spritzgussverfahren hergestellt wurden, in Formen unter Druck und Wärme aufgeblasen. 
 

 
 
 

Duroplaste 
Härtbare Formmassen werden in unvernetztem Zustand in zweiteiliges Werkzeuge gegeben. 
Nach dem Verschluss des Formwerkzeugs wird die Masse unter Wärmezufuhr ausgehärtet. 
Dieses Formgebungsverfahren heisst Pressen und kann in unterschiedlichen 
Verfahrenstechniken durchgeführt werden (Formpressen, Spritzpressen, Schichtpressen). 
Zunehmend werden Duroplaste auch im Spritzgiessverfahren verarbeitet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:PETling.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inside_the_mold.jpg
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Weitere Umformungsverfahren 
 

Biegeformen1: 
Durch Abkanten und Biegen werden die Kunststoffe in ihrer Form verändert. Wird oft 
verwendet bei der Herstellung von Kunststoffgehäusen. 
       
Druckformen2: 
Kunststoffteile und Folien können mittels Prägestempel, unter Wärmeeinwirkung und Druck, 
Sujets aufgebracht werden. 
 
Zug-Druck-Umformen3: 
Beim Tiefziehen werden Folien erwärmt und mithilfe von Druck, Vakuum und z.T. mech. 
Tiefziehhilfen in eine Form gepresst.  
 
 

 

  

                            1                                                 2                                                3 
 
 
 

Bei den Fügeverfahren werden Kunststoffe durch Schweissen (Wärme) oder mit 
Klebstoffen miteinander verbunden. Insbesondere die Klebetechniken sind heute weit 
fortgeschritten. So werden im Flugzeug- und Fahrzeugbau (z.B. Boeing 787) oft 
Klebeverbindungen bevorzugt verwendet (Gewicht, Festigkeit) 
 
 
 
 
 
 

javascript:openInlineWin('http://62.2.176.136/images/ProdukteBilder/400/b5910_q.jpg', 130, 70, 'http://www.iba.ch/Common/Images/ImageWindow/')
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mentec.de/produkte-kunststoffgehaeuse.html&ei=vbmqVOCLLon6Usn-g8AL&psig=AFQjCNHa47e5KSE_5-D3Vy_-ZgHrEKoJkA&ust=1420561165160508
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6 Low Density Polyethylen LDPE 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 
Dichte: LDPE1)    0.92 - 0.94 g/cm3, low density, stark verzweigt 
     LLDPE2)  0.87 - 0.94 g/cm3, linear low density, kurze Seitenketten 
    1) Hochdruckverfahren 2) Niederdruckverfahren 

 
Äussere Merkmale: Bei dünnen Wandstärken (Folien) durchscheinend (teilkristallin), weich, 
wachsartig im Griff, mit Fingernagel ritzbar, Zahnabrücke gut sichtbar, kaltbiegsam, 
Gebrauchstemperatur ohne Belastung bis 70°C. 
 
Andere Versuche: Bei Raumtemperatur stabil gegen praktisch alle Lösungsmittel 
(Ausnahmen sind halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe), beständig gegen 
Laugen, nicht oxidierende Säuren und Öl. Schweissbar. 
 
Brennprobe: Helle gelbe Flamme mit blauem Kern, tropft brennend ab, brennt nach dem 
Entfernen der Zündquelle weiter, aus der Schmelze lassen sich Fäden ziehen, der Rauch 
riecht nach dem Erlöschen der Flamme nach Kerzenwachs (Paraffin). 
 
Verarbeitungsverfahren: Extrudieren zu Profilen und Rohren, Spritzgiessen 
Blasfolienextrusion, Sintern, Schäumen, Beschichten. 
 
Anwendungsbeispiele: Eimer, Schüsseln, Tragetaschen, Folien für 
Lebemsmittelverpackungen, Verbundfolien, Schrumpffolien, Abdeckfolien. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

   

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjirbfphfDKAhXoa5oKHR8SCAcQjRwIBw&url=http://www.kunststoffpark.ch/umgang-mit-kunststoff/recycling/recycling-symbole/&psig=AFQjCNEq6G7BYUA3s1fpyzt7d4bwnY9enQ&ust=1455291441846640
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6_Z3KjvDKAhXFIpoKHegxBwcQjRwIBw&url=http://verpackungsnews.rajapack.ch/muellsaecke-die-letzte-verpackung-die-ihr-produkt-sieht-2&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFwvwm4AM5tFfTt8jtQJK1JycA6ug&ust=1455293847354481
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20b_Mj_DKAhVoM5oKHbiMAwgQjRwIBw&url=http://www.amazon.de/Tragetaschen-bedruckt-t%C3%A4glich-frisch-12mu/dp/B000TQGS74&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFLVokWQUxyEKKv07movtx-H-JlgA&ust=1455294167636771
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8oPjyj_DKAhWCE5oKHW_XDKEQjRwIBw&url=http://www.kopp-verpackungen.de/ldpe-einstellsaecke/ldpe-seitenfaltensaecke-transparent-p-4140.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFBeufKwnGHvZRrjrTVZHReEMwX9g&ust=1455294279342121
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5tNTI2r3UAhUIExoKHfGHBP8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/529032287447699478/&psig=AFQjCNEF9v6mlwgdrG2Bmd4DhCy5jFJ4Cw&ust=1497542395137776
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4vCn273UAhWCyxoKHXq4BIQQjRwIBw&url=http://segers-balcaen.com/producten/shrink-films/?lang%3Dde&psig=AFQjCNHfG3LyHMiz5zshpxG5QkiSgJu3Fg&ust=1497542629220401
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim_7Pd273UAhVDqxoKHSkBC_EQjRwIBw&url=http://sapril.cz/de/ldpe-folie&psig=AFQjCNH7uYQg02RvSvsk0TLf5IcCAXNlkA&ust=1497542749558329
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7 High Density Polyethlen HDPE 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 
Dichte: HDPE1) 0.94 - 0.97 g/cm3, high density, schwach verzweigt, kurze Seitenketten.  1) 
Niederdruckverfahren 
  
Äussere Merkmale: Opak (teilkristallin), wachsartig im Griff, härter und steifer als LDPE, 
kaltbiegsam, Gebrauchstemperatur ohne Belastung bis 90°C. 
 
Andere Versuche: Bei Raumtemperatur gut beständig gegen die meisten Lösungsmittel, 
Laugen, nicht oxidierende Säuren, und Öl. Schweissbar. 
 
Brennprobe: Wie LDPE, helle Flamme mit blauem Kern, tropft brennend ab, brennt nach 
dem Entfernen der Zündquelle weiter, aus der Schmelze lassen sich Fäden ziehen, der 
Rauch riecht nach dem Erlöschen der Flamme nach Paraffin (Kerze). 
 
Verarbeitungsverfahren: Extrudieren zu Profilen und Rohren, Blasfolienextrusion, 
Streckblasformen, Spritzgiessen, Sintern, Schäumen, Beschichten. 
 
Anwendungsbeispiele: Flaschen für Reinigungsmittel, PE-Beutel, Skibeläge, Abdeckfolien 
für Maler, Lagertanks, Mülltonnen, Rohre, Flaschenkästen. 
 
 

   

 
  

         

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-02.svg
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://de.made-in-china.com/co_bormangroup/product_PE-Pipe-Extruder_eiryrying.html
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI193QhOjLAhVMvBQKHWYYDzMQjRwIBw&url=http://www.ebay.de/itm/SKS-Belag-Reparaturpistole-SKIMENDER-RP360-Professional-/311161749404&psig=AFQjCNHLsZL1Nc-EUd75-PUbyaCyT0AmmA&ust=1459414407971667
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5ee02L3UAhWFmBoKHVTzAlwQjRwIBw&url=http://globalbarrels.com.sg/index.php?route%3Dproduct/category&psig=AFQjCNF04hT8xh1TVU78w7HiT0IrVVM22A&ust=1497541678451789
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyycnP2L3UAhXLPxoKHTauBegQjRwIBw&url=https://www.indiamart.com/prince-containers/&psig=AFQjCNF04hT8xh1TVU78w7HiT0IrVVM22A&ust=1497541678451789
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfw8SR2b3UAhUFHxoKHZRnBsYQjRwIBw&url=http://www.coastalnets.co.uk/fishing_05.htm&psig=AFQjCNF04hT8xh1TVU78w7HiT0IrVVM22A&ust=1497541678451789
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi38I7O2b3UAhWCyxoKHXq4BIQQjRwIBw&url=https://dir.indiamart.com/ahmedabad/hdpe-bags.html&psig=AFQjCNFP0dPZ-SS0YRUDcrpXt8W5MqH-9Q&ust=1497542206004317
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
http://www.medfor.co.uk/product/720/116/translucent-hdpe-jerry-can-with-hdpe-tamper-evident-screw-cap/ef078f0d14fc89f1a1cd85e9fdde68d5
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8 Polypropylen PP 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 

Dichte:   0.90 - 0.91 g/cm3 
  

Äussere Merkmale: Durchscheinend bis hochtransparent (abhängig von der Struktur des 
PP), wachsartig im Griff, härter und steifer als HDPE (Homopolymere), kaltbiegsam, 
Gebrauchstemperatur ohne Belastung bis 100°C. 
 

Andere Versuche: Bei Raumtemperatur mit keinem Lösungsmittel anzulösen, beständig 
gegen Laugen, Säuren und Öl, schweissbar 
 

Brennprobe: Wie LDPE und HDPE, helle Flamme mit blauem Kern, tropft brennend ab, 
brennt nach dem Entfernen der Zündquelle weiter, aus der Schmelze lassen sich Fäden 
ziehen, der Rauch riecht nach dem Erlöschen der Flamme nach Paraffin (Kerze). 
 

Verarbeitungsverfahren: Extrudieren zu Profilen und Rohren, Faserspinnen, 
Blasfolienextrusion, Streckblasformen, Spritzgiessen, Sintern, Schäumen. 
 

Anwendungsbeispiele: Als dünne biaxial orientierte Folien (z.T. aufgeschäumt opak) für 
Lebensmittelverpackungen, Koffer, Rohre, modifizierte PP für viele Teile im Automobilbau, 
Teppichgewebe, Seile, technische Fasern. 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 
 

                                        

           Propylen                                      Polypropylen

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-05.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiys8mmivDKAhXkApoKHa3JAtoQjRwIBw&url=http://www.bauhaus.info/seile-draehte/seil-polypropylen-/p/22417941&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEJseg--k-Q7jxO1tR5mZHgfBwFqg&ust=1455292732493396
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAk6XWivDKAhVhD5oKHcs_AHkQjRwIBw&url=http://www.directindustry.de/prod/ssi-schafer/product-9321-524728.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEJseg--k-Q7jxO1tR5mZHgfBwFqg&ust=1455292732493396
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjqy5yDhO3LAhXD1hQKHZkaClsQjRwIBw&url=http://www.wetrok.com/ch/de/produkte/detail/messbecher-pp-025-l/&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNGF3OWtI2RnoMqKn7FuJ8gmGEgCcw&ust=1459586012178258&cad=rjt
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlkaPPhO3LAhVFWBQKHV8dAM8QjRwIBw&url=https://www.chemiezauber.de/inhalt/q2/kunststoffe-oberstufe/struktur-und-eigenschaften/thermoplaste.html&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNEtRZ3qnr-rMJ2Ym_EOwaA63-gDuQ&ust=1459586209779734
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixqNPo1b3UAhWEWhoKHbldAG0QjRwIBw&url=http://m.ebay.de/itm/Nuby-Easy-Grip-Cup-Polypropylen-sortiert-1-Stueck-Trinklernbecher-Trinkhilfe-Baby-/191860715407&psig=AFQjCNEDMtMSruB-0KwIH25aPTVjK9c6BA&ust=1497541105871558
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG6pSa1r3UAhUBfRoKHeiWCR4QjRwIBw&url=http://tritonint.com/home/products/bopp-films/&psig=AFQjCNF1me7_mmqRFZEgC4WzxN2oT5bzRQ&ust=1497541294117618
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai6yM173UAhWBtRoKHapLC8AQjRwIBw&url=http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/7849/verdifresh-tempts-spanish-shoppers&psig=AFQjCNGVXasiYh0CpRo_onY7GjiLKcPgQg&ust=1497541462911304
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9 Polystyrol PS 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 

Dichte: 1.04 – 1.05 g/m3 
  

Äussere Merkmale: Brillant und transparent (amorph), klingt beim Fallenlassen wie Blech, 
bricht beim Biegen, Gebrauchstemperatur ohne Belastung bis 70°C 
 

Brennprobe: Gelbe/orange, flackernde und leuchtende Flamme, stark russend, brennt nach 
dem Entfernen der Zündquelle weiter, verkohlte Schmelze, der Rauch riecht nach dem 
Erlöschen der Flamme süsslich (nach Styrol, Joghurtbecher). 
 

Andere Versuche: Benzin, Aceton und andere Lösungsmittel lösen schnell an, beständig 
gegen Laugen, Säuren und Öl, klebbar 
 

Verarbeitungsverfahren: Hauptsächlich Spritzgiessen, Extrusion zu Folien, Profilen und 
Platten, Warmformung möglich. 
 

Anwendungsbeispiele: Einweggeschirr, Becher, Wäscheklammern, Folien zum Tiefziehen 
von Verpackungen, Isolationsplatten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 

 
          

 
            Styrol              Polystyrol

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.dgengineering.de/images/Strukturformel-Polystyrene.png&imgrefurl=http://www.dgengineering.de/DGE-Thermolyse-Chemie.html&h=596&w=500&tbnid=IqeGiXF4BwvTXM:&zoom=1&docid=zIQLdbUSheb2BM&hl=de&ei=rhWsVMjMJ5PiaoHTgRA&tbm=isch&ved=0CEUQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=3092&page=1&start=0&ndsp=31
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuqzHg_DKAhVoYJoKHaeODsIQjRwIBw&url=http://www.abcelectronique.com/comparateur/recherche.php?num_page%3D5%26q%3D5226&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEiSsovVkPQ3mDcIR0mgRtzqtms1w&ust=1455290897020641
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJq-Xcg_DKAhXJHJoKHSwSCf4QjRwIBw&url=http://www.selva.com.de/Produkte/&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEiSsovVkPQ3mDcIR0mgRtzqtms1w&ust=1455290897020641
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLhI_m0L3UAhXCbBoKHap6Da0QjRwIBw&url=http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/hausbau-regenerative-energie/energiebewusst-bauen-wohnen/waermedaemmung-hausbau/daemmung-baustoffe/polystyrol-eps-daemmung.html&psig=AFQjCNFGQjXuBggqbAaknsmLJzO0F2JwJw&ust=1497539832867502
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj937-g0b3UAhXD1xoKHaMMAb4QjRwIBw&url=http://www.kunststoff-magazin.de/thermoplaste/transparentes-polypropylen---transparent-geht-auch-leichter.htm&psig=AFQjCNHLDmBc0ooYQMxkIBb6TRE-Jwkj_Q&ust=1497539915968776
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiam6bi0b3UAhXFVhoKHbKvCOgQjRwIBw&url=https://picclick.de/Business-Industrie/Gastro-Nahrungsmittelgewerbe/Gedeckter-Tisch/Geschirr/Einweggeschirr/Bestecke/&psig=AFQjCNFPJjl4-43Pa5HUqKjl7bj0hf-aIw&ust=1497540028918659
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEvvXs0r3UAhVDCBoKHc22BmAQjRwIBw&url=https://www.gastro-sun.de/thermobecher-automatenbecher-0-18l-blau-weiss-100-becher.html&psig=AFQjCNFCNVqcgyXF_HntyIO-UeCQ4X4HIg&ust=1497540324091052
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO9q7l073UAhWLnRoKHb5bDzUQjRwIBw&url=https://www.amazon.de/Laurel-B%C3%BCroklammer-Plastiklips-Polystyrol-leuchtfarbig/dp/B000SHQQJE&psig=AFQjCNHhlqvWehL2oqgSAhTvGkNXrJZZ0A&ust=1497540548658049
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisyMj91L3UAhXH0hoKHYOeBvwQjRwIBw&url=https://www.gmccorsehill.co.uk/shop/Packing/Flopak&psig=AFQjCNGWZabTd5RqB4waec3Q-ZzheA1Trg&ust=1497540869246783
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10 Acrynitril-Butadien-Styrol-Copolymer ABS 
 

 
Thermoplast (Co-Polymerisation) 
 

Dichte: 1.06 – 1.12 g/m3 
 

Äussere Merkmale: Durchsichtig bis opak, hohe Schlagzähigkeit, tönt dumpf beim 
Fallenlassen, Weissbruch beim Biegen, bricht nicht, zäh-elastisch, Gebrauchstemperatur 
ohne Belastung bis 80°C. 
 

Brennprobe: Wie PS, brennt flackernd, gelb leuchtende Flamme, brennt nach dem 
Entfernen der Zündquelle weiter, stark russend, Schmelze tropft kaum ab und verkohlt, der 
Rauch riecht nach dem Erlöschen der Flamme süsslich nach Styrol. 
 

Andere Versuche: Wie PS, Benzin, Aceton und andere Lösungsmittel lösen schnell an, 
beständig gegen Laugen, Säuren und Öl, klebbar 
 

Verarbeitungsverfahren: Kalandrieren, Extrudieren, Spritzgiessen, Extrusionsblasformen. 
 

Anwendungsbeispiele: Gehäuse für Radio, TV und Telefone, Schutzhelme, Tafeln zum 
Tiefziehen und Warmformen von Karosserieteilen und Geschirr. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

             
               

                              
 
 
 
 
 
                                     Styrol                         Butadien                       Acrylnitril

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-07.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxorGgPDKAhVkMZoKHbsECOsQjRwIBw&url=http://de.aliexpress.com/promotion/promotion_cap-abs-promotion.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFtT-oDDbnAQDeY91kPwy8oXsfkRQ&ust=1455290066960619
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWi8_QgfDKAhViQpoKHWCrCfsQjRwIBw&url=https://www.creasphere.ch/ABS-Kofferset-3tlg-MADEIRA-in-6-Farben&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEtPlNtMnvKkVc3dXEw9rdtVzcWeA&ust=1455290439507261
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_aX6gfDKAhVLG5oKHd3gCCEQjRwIBw&url=http://pamoto.de/BMW-Lithium-Ionen-Batterien&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEtPlNtMnvKkVc3dXEw9rdtVzcWeA&ust=1455290439507261
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-tZm-gvDKAhUoIJoKHZ0CCFUQjRwIBw&url=http://tromcoshop.ch/webshop/Raffeln-Reiben/Zubehoer/Raffelschuesseln&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEtPlNtMnvKkVc3dXEw9rdtVzcWeA&ust=1455290439507261
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjalJKGz73UAhXHnRoKHQjcDxMQjRwIBw&url=https://shop.seyffer-gmbh.de/Schutzhelm-G3000-weiss-Acrylnitril-Butadien-Styrol--ABS-EN-397-3M-4493225.html&psig=AFQjCNF0ZxvRDfrwaOyn63TUdwehb9PC8w&ust=1497539276266668
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6ZOe0L3UAhWCahoKHbJQAj4QjRwIBw&url=http://www.directindustry.de/prod/tanos/product-168107-1857047.html&psig=AFQjCNEPG3phcthTZdkHWk-Tj4CFjM5-kQ&ust=1497539677221229
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11 Polyoximethylen POM 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 

Dichte: 1.39 – 1.42 g/m3 
  

Äussere Merkmale: Hohe Festigkeit, Steifheit, Härte, Abriebfestigkeit und 
Wärmeformbeständigkeit, gut gleitend, wärmebeständig bis 130°C, hohe Kristallinität, 
dadurch weiss opak. 
 

Brennprobe: Brennt rauchlos, reine blaue ruhige Flamme (kaum sichtbar), brennt nach dem 
Entfernen der Zündquelle weiter, Schmelze tropft brennend ab und verkohlt, der Rauch 
riecht nach dem Erlöschen der Flamme aggressiv und reizend nach Formaldehyd. 
ACHTUNG: Dämpfe sind giftig! 
 

Andere Versuche: Ohne Oberflächenbehandlung mit Flamme oder Phosphorsäure nur 
bedingt verklebbar. 
 

Verarbeitungsverfahren: Hauptsächlich Spritzgiessen und Extrusion. Spanabhebend 
verarbeitbar. 
 

Anwendungsbeispiele: Zahnräder, Pumpengehäuse, Reissverschluss, Schrauben, 
Gerätegehäuse, Beschläge, Scharniere, Vorhangstangengleiter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 

      
 
 
   

                            Formaldehyd                                        Polyoximethylen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Polyoxymethylene.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Formaldehyde-2D.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-07.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX8o7kmvDKAhWlIJoKHQWEAGsQjRwIBw&url=https://www.maedler.de/product/1643/1618/1034/2545/stirnzahnraeder-kunststoff-pom-schwarz-gefraest-modul-2&psig=AFQjCNHXrqwUnCkrDF1DjquS0pa6hU5cgA&ust=1455297183844615
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP-dyim_DKAhXkFZoKHbeEBO8QjRwIBw&url=http://www.druckluft-fachhandel.de/Winkelverschraubung-POM-R1-4-starr-fuer-Schlauch-6-x-4-13.765&psig=AFQjCNHXrqwUnCkrDF1DjquS0pa6hU5cgA&ust=1455297183844615
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6h_iInPDKAhUrOJoKHcw6DwcQjRwIBw&url=http://www.digitalkamera.de/Meldung/Teleschwenker_eki_PRO_HD_stemmt_zwei_Tele-Kamerasysteme/6669.aspx&psig=AFQjCNHPw-xcmwEn6i-MQu90m02upPJoFg&ust=1455297558666584
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0i5rUy73UAhXBWxoKHT1NDE4QjRwIBw&url=http://evolution.skf.com/de/skf-produkte-und-bauteile-aus-kunststoffen/&psig=AFQjCNE0Ak3xm37-ATN2kJfWiJlgXIF24g&ust=1497538344928206
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07Pr9zb3UAhWFPxoKHdi3Bj0QjRwIBw&url=https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/vorhanggleiter-mit-stechhaken-stegbreite-5-2-mm-kunststoff-naturfarbig/103387020&psig=AFQjCNHy6TmzgUs835VrWWuwoMpShKrLKA&ust=1497539063373097
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5-uDjnPDKAhVjDZoKHR5AA3IQjRwIBw&url=https://fasching-de.buttinette.com/shop/k/naehmodelle/kinder-overall-tiger&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNGMGedjuy5T5AWIfx1-H1pkEXClTw&ust=1455297738551778
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12 Polymethylmethacrylat PMMA, Plexiglas® 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 

Dichte: 1.18 – 1.23 g/m3 
 

Äussere Merkmale: Acrylglas (auch bekannt unter dem Markennamen «Plexiglas») mit 
hochglänzender Oberfläche, bietet eine unverzerrte Durchsicht, hart und steif, 
Gebrauchstemperatur ohne Belastung bis 100°C.  
 

Brennprobe: Brennt flackernd, gelb leuchtende Flamme, brennt nach dem Entfernen der 
Zündquelle weiter, der Rauch riecht nach dem Erlöschen der Flamme süsslich und 
fruchtartig. 
 

Andere Versuche: Beständig gegen Fette und schwache Laugen, klebbar mit 
Spezialklebstoff. Anfällig auf Spannungsrisse. 
 

Verarbeitungsverfahren: Extrudieren, Spritzgiessen, Warmformen 
 

Anwendungsbeispiele: Aus Tafeln warmgeformte Badewannen, Leuchtkörper, 
Fahrzeugverglasung, schusssichere Verglasung, Uhrengläser, Linsen, Rücklichter. 
 
 

 
 
 
 

  

   

                                 
 
 
 

                                                           

                                                  

                                             Polymethymethacrylat 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqrbb3_u_KAhWoZpoKHTMcCy4QjRwIBw&url=http://plasticker.eu/news/?nmax%3D100%26kat%3D%26nmin%3D12200&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFNf2LPJc_4cWT3QzenHEo2wyZMRA&ust=1455289542525973
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM4frU_-_KAhUoD5oKHaoNArAQjRwIBw&url=http://de.aliexpress.com/promotion/promotion_pmma-promotion.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFNf2LPJc_4cWT3QzenHEo2wyZMRA&ust=1455289542525973
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-07.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH89Opxb3UAhWIMBoKHS8nAOAQjRwIBw&url=http://www.sterlingint.com/ancillaries/lens-materials/hard-contact-lenses/&psig=AFQjCNFV2MRrx0wfCICHOYYWehxl3qdaLg&ust=1497536611398761
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj_uT5yL3UAhUJWRoKHXlnD9UQjRwIBw&url=http://www.k-zeitung.de/weltweit-groesste-pmma-platten-fuer-die-luftfahrt/150/1195/101159/&psig=AFQjCNFAXXnyOrk1DmtVhQqHX2ZnpAqARw&ust=1497537466694253
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkPy6yb3UAhXIfhoKHf4MCT8QjRwIBw&url=https://www.wacotech.de/wacosystems/?p%3D2716&psig=AFQjCNGG4CN6H90ImA9yaGWRjxYtygTU-w&ust=1497537787858931
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip36e7_-_KAhWoCJoKHdLgDoMQjRwIBw&url=http://www.plexotec.com/plexocryl.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNFNf2LPJc_4cWT3QzenHEo2wyZMRA&ust=1455289542525973
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13 Polyvinylchlorid PVC 
 

 
Thermoplast (Polymerisation) 
 

Dichte: 1.38 – 1.40 g/m3 
 

Äussere Merkmale: Reines PVC ist klar durchsichtig, hart und steif, in der Kälte spröde, 
beim Knicken bleibt ein weisser Strich (Weissbruch), klingt bei Fallenlassen hart aber nicht 
blechern, wird oft mit Additiven versehen (Weich-PVC mit Phtalatsäureestern oder 
zunehmend mit Zitronensäureestern), Gebrauchstemperatur ohne Belastung bis 65°C. 
 

Brennprobe: gelbe Flamme, russend, erlischt nach entfernen der Zündquelle, der Rauch 
riecht nach dem Erlöschen der Flamme stechend nach Salzsäure. ACHTUNG: Dämpfe sind 
giftig! 
 

Andere Versuche: PVC ist in z.B. in Tetrahydrofuran löslich, Aceton und Ester lösen PVC 
an, beständig gegen Laugen, Säuren, Öl und Benzin, schweissbar, klebbar. 
 

Verarbeitungsverfahren: Kalandrieren, Extrudieren, Spritzgiessen, Extrusionsblasformen. 
 

Anwendungsbeispiele: Rohre, Ummantelung von Drähten, Profile (z.B. Fensterrahmen), 
Rolladen, kalandrierte Folien zum Tiefziehen, Infusionsbeutel (mit Weichmacher). 
 
 

 
 

  

  
 
 
 
 

 

 

                                                        
 
                                                      
  
 
                Vinylchlorid                                  Polyvinylchlorid 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Vinylchlorid.svg
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.hoka.de/unternehmen/materialcenter.html&ei=rhWsVMjMJ5PiaoHTgRA&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNGE5ZDiO8k0rBRfNFUW3_U-MBugAQ&ust=1420650287118810
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzldbt--_KAhXoC5oKHUsOB9wQjRwIBw&url=http://www.rajapack.ch/de_CH/klebebander-verschlussmittel/packband/farbiges-pvc-packband-rajatape-50mm_PDT02219.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNGXgCvAZJuG2r9MCZhCsL5y5KAZfQ&ust=1455288772855369
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGhZjL_O_KAhXCCJoKHRBxDN8QjRwIBw&url=http://www.pipelife.de/de/produkte_electro/installationsrohr_biegsam/Kunststoffrohre_biegsam/RP-E-SF-UV-Topspeed.php&psig=AFQjCNGTC13rP2utkGqzc3BMVHeZOkG5lA&ust=1455289102582902
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirtaXs_O_KAhViQZoKHfrNBAoQjRwIBw&url=http://www.ipsforpolymer.de/de/produkte/pvc-compounds-technische-kunststoffe&psig=AFQjCNGTC13rP2utkGqzc3BMVHeZOkG5lA&ust=1455289102582902
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic1pL3u73UAhUDWhQKHZB_CZ8QjRwIBw&url=http://www.coexpan.com/de/maerkte/coextech/arzneimittel&psig=AFQjCNF3RMUexsqtimZsOuFyW1k4RzkNvg&ust=1497534209215092
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wrLzwr3UAhWKBBoKHWiyA44QjRwIBw&url=http://plasticker.de/Kunststoff_News_13517_Windmoeller_%2B_Hoelscher_Blasfolienanlage_AQUAREX_kuehlt_mit_Wasser&psig=AFQjCNGwJFay6MvOx2SNCN9nYvo0gifVjA&ust=1497535954668081
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90tPAw73UAhXK2xoKHcv7AnkQjRwIBw&url=http://toolsrus.ru/gf-fittings-pvc/&psig=AFQjCNGrlU64AGnqJNFk3OAc44n-moWVoA&ust=1497536203040760
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw19now73UAhXLORoKHZXqCIcQjRwIBw&url=http://www.jelovica-okna.si/das-pvc-fenster-jeloplast-ideal-8000.html&psig=AFQjCNFUWMlOJiH_Tf2VXAPeb2FMXhvzsg&ust=1497536327068804
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14 Polyamid PA  
 

 
Thermoplast (Polykondensation)     
 

Dichte: 1.04 – 1.15 g/m3                             
 

Äussere Merkmale: Milchig-weiss bis gelblich, zähelastisch, unzerbrechlich, es gibt 
verschiedene PA-Typen (PA 6, PA6,6, PA11, PA12, u.a.) je nach Monomeren, Polyamide 
können bis 10% Wasser aufnehmen,  
 

Brennprobe: Brennt bläulich mit gelben Rand, Schmelze schäumend, knisternd abtropfend, 
fadenziehend, kann nach dem Entfernen der Zündquelle weiterbrennen, der Rauch riecht 
nach dem Erlöschen nach verbranntem Horn.  
 

Andere Versuche: löst sich in Ameisensäure, beständig gegen Öl, Benzin, Ester, Ketone, 
nicht säurebeständig, klebbar. 
 

Verarbeitungsverfahren: Spritzgiessen, Extrudieren, Sintern, Faserspinnen. 
 

Anwendungsbeispiele: Gleitlager, Zahnräder, Schrauben, Benzinleitungen, Lagertanks, 
Angelschnüre, Teppich, chirurgisches Nähmaterial, Überzüge, textile und technische Fasern, 
Kleider. 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
                                  
 
 

                 

 
 
                       R=C5  = PA 6                   R1 = C4, R2= C6 = PA 6.6 

                             R=C10 = PA 11                   R1 = C8, R2= C6 = PA 6.10 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Polyamide-WH-1.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-N6m-O_KAhVlQZoKHV1aD20QjRwIBw&url=http://www.rc-force.de/Zahnrad-Alu-Polyamid-22-27-MCD-030200S0-C-D-&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHJaDainl35P9P1OHQ9Vqmyo31ZUA&ust=1455287963731877
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYl87Z-e_KAhVLEpoKHeDfBYoQjRwIBw&url=https://www.3dware.ch/Filament-Nylon-PA12-Natur-1.75mm-500g-De.htm&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNGktLt1v6xp0GX0uFVoJ4E07opNMw&ust=1455288322664121
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkpKCM-u_KAhVoJpoKHTjgBs4QjRwIBw&url=http://www.dupont.de/produkte-und-dienstleistungen/plastics-polymers-resins/thermoplastics/brands/zytel-nylon.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNGktLt1v6xp0GX0uFVoJ4E07opNMw&ust=1455288322664121
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-07.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjbPBwL3UAhVJVRoKHRsvBFEQjRwIBw&url=http://www.directindustry.de/prod/molinel/product-13154-589744.html&psig=AFQjCNEkyEOUsdmEuqyU-KYYIDU3yuC61g&ust=1497535436911173
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTiO__wL3UAhUBExoKHYNZD-oQjRwIBw&url=http://vietschi-farben.net/5x-Storch-Polyamid-Gelbfaden-Grossflaechenwalzen-25-cm&psig=AFQjCNEkyEOUsdmEuqyU-KYYIDU3yuC61g&ust=1497535436911173
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihocrLwb3UAhUFthoKHaFPDLcQjRwIBw&url=http://www.plastverarbeiter.de/52271/tpe-fuer-soft-touch-elemente-sorgen-fuer-mehr-griffhaftigkeit/&psig=AFQjCNFL7UrG5Wn-lRzRGf64ZdEJD2e6fQ&ust=1497535722961945
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15 Polyester PET 
 

 
Thermoplast (Polykondensation) 
 

Dichte: CPET: 1.38 – 1.40 g/cm3 (kristallines PET) 
    APET: 1.33 – 1.35 g/cm3 (amorphes PET) 
 

Durch Zugabe von Co-Monomeren kann amorphes APET hergestellt werden. Unter Zugabe 
von Nukleierungsmittel erhält man kristallines und temperaturbeständigeres CPET. 
 

Äussere Merkmale: APET ist hoch transparent, CPET weiss und brüchig  
 

Brennprobe: Brennt leicht, gelbe Flamme, Schmelze tropft brennend und flackernd ab, die 
Flamme erzeugt einen weissen Rauch, der Rauch riecht nach dem Erlöschen der Flamme 
süsslich aromatisch. 
 

Andere Versuche: Unbeständig gegen starke Säuren, als Fasern hohe Festigkeit 
 

Verarbeitungsverfahren: Extrusion von Flachfolien und Blasfolien (im 
Coextrusionsverfahren können die äusseren Schichten verschweissbare, amorphe 
Copolyester enthalten), Spritzguss, Faserspinnen. 
 

Anwendungsbeispiele: Textilfasern, extrudierte Folien zum Tiefziehen, biaxial orientierte 
Folien für Verpackungsverbundfolien, metallisierte Folien, Flaschen, Becher, 
Kondensatorfolien, Fotofilme, CPET für erhitzbare Schalen für Fertigmahlzeiten. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
                      
                     

            allgemeine Formel                                      Ethylenglycol und Teraphthalsäure                                        

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:PET.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipqv-N9u_KAhUIQpoKHY9lDQgQjRwIBw&url=https://www.avocadostore.de/products/96-pet-goose-down-jacket-knowledgecotton-apparel&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHdjLkngEW-XqcbkEkiqWQmwvzGeA&ust=1455287248402558
https://www.superdreckskescht.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=676&lang=de
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk5SQu73UAhUGXRQKHSsGBJsQjRwIBw&url=http://www.gema.at/index.php/lackierzubehoer/abdeckbaender-abdeckpunkte&psig=AFQjCNFAKjy4SlbGqcOdjVO_SnMkDtFbGw&ust=1497533966595276
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6peyvL3UAhWKaRQKHYyBA80QjRwIBw&url=http://www.coexpan.com/de/maerkte/coexfood/obst-und-gemueseprodukte&psig=AFQjCNF3RMUexsqtimZsOuFyW1k4RzkNvg&ust=1497534209215092
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE0P7vvb3UAhUEshQKHW9PAkMQjRwIBw&url=https://www.ehg-reitplatzbau.de/produkte/reitplatzfaser/&psig=AFQjCNGOHGeOa0Am_zWFb9_QDNAdBRwKzQ&ust=1497534522808915
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgif2Kv73UAhVIOxQKHe1JD6EQjRwIBw&url=http://www.horlacher.com/produkte_dienstleistungen/abteilung_fahrzeugbau/prototypen.htm&psig=AFQjCNFLov-Mj9fBPOuouAu4oeHc-VVreQ&ust=1497535031090190
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16 Polycarbonat PC 
 

 
Thermoplast (Polykondensation) 
 

Dichte: 1.20 – 1.24 g/cm3 
 

Äussere Merkmale: Transparent (amorph), hart und zäh, sehr gute Schlagfestigkeit, scheppert, 
Gebrauchstemperatur von -140°C bis +135°C 
 

Brennprobe: Flackernde gelb orange Flamme, erlischt zögerlich nach dem Entfernen der 
Zündquelle, leicht russend, Rauch riecht nach dem Erlöschen der Flamme nach Phenol, Schmelze 
verkohlt. 
 

Andere Versuche: Relativ gute Chemikalienbeständigkeit, schlechte UV Beständigkeit, klebbar, 
US-schweissbar, anfällig auf Spannungsrisse. 
 

Verarbeitungsverfahren: Spritzgiessen, Extrudieren. 
 

Anwendungsbeispiele: CD’s, Brillengläser, Visiere, Unterwassergehäuse für Kameras, 
Verglasungen, Campinggeschirr, Gehäuse für medizinische Instrumente (z.B. Insulinpumpe). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       
 
 
 
 
 
 

    
 
 
                          Bisphenol A                                 Phosgen                                    Polycarbonat 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitO2A9O_KAhUDMZoKHW1vAnkQjRwIBw&url=http://www.neomat.ch/produkte/bauprodukte/fassaden/polycarbonat_fassaden.php&psig=AFQjCNFWJ0l1sQwcAt98yj8-BnVBxW_mmQ&ust=1455286373757157
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-07.svg
http://www.seilnacht.com/cdrom.htm
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsIyPt73UAhUBoBQKHXRlAz8QjRwIBw&url=https://www.conrad.de/de/3m-schutzbrille-2720-2720-polycarbonat-en-166-831342.html&psig=AFQjCNF2H3KnkfN1CKJ1HxAdo_n9foTK9g&ust=1497532696872503
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6reqwt73UAhWHXhQKHQGJDaEQjRwIBw&url=http://www.archiexpo.de/prod/ag-plastics/product-96484-1140669.html&psig=AFQjCNF2H3KnkfN1CKJ1HxAdo_n9foTK9g&ust=1497532696872503
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYmKbVt73UAhXFyRQKHRwSCHQQjRwIBw&url=http://www.handy-tests.net/31420-gehaeuse-aus-strapazierfaehigem-polycarbonat-gefertigt/&psig=AFQjCNF2H3KnkfN1CKJ1HxAdo_n9foTK9g&ust=1497532696872503
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkja-7tr3UAhUDzxQKHZIXBsEQjRwIBw&url=https://www.lidl.de/de/topmove-polycarbonat-kofferset-blau-2-teilig/p194764&psig=AFQjCNF2H3KnkfN1CKJ1HxAdo_n9foTK9g&ust=1497532696872503
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17 Polyurethan TPU 
 
 

Thermoplast (Polyadition von Isocyanaten mit Diolen (z.B. Hexandiol) oder Polyolen (z.B. Polyester 
und Polyether) 
 

Dichte: 1.15 – 1.25 g/cm3 
 

Äussere Merkmale: Opak, elastisch, gummiartig, sehr gute Flexibilität, keine Weichmacher, 
Gebrauchstemperatur von -30°C bis +80°C 
 

Brennprobe: Brennt leuchtend, tropft brennend ab, Schmelze schäumt russig schwarz, Rauch 
riecht nach dem Erlöschen der Flamme stechend nach Isocyanat. 
 

Andere Versuche: Gut witterungsbeständig, verschleissfest, relativ gute Öl- und Fettbeständigkeit, 
nicht beständig gegenüber Heisswasser (Dampf), Säuren und Laugen, klebbar, schweissbar. 
 

Verarbeitungsverfahren: Spritzgiessen, Extrudieren, Kalandrieren, Sintern. 
 

Anwendungsbeispiele: Schmelzklebefolien (z.B. Automobilindustrie), Handyhüllen, Rolle, 
Dichtlippen, Schäume (z.B. Matratzen), Dämmstoffe, Textilfasern, Fussbälle, Skischuhe, Kondome, 
Schuhsolen 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          allgemeine Formel                                                 1,6-Hexandiisocyanats mit 1,4-Butandiol (n ≈ 40)

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Plastic-recyc-07.svg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjrqi6nMnSAhVkP5oKHYpCC48QjRwIBw&url=http://german.customizedfoam.com/sale-7577671-thermal-insulation-acoustic-soundproofing-foam-waterproof-high-density-polyurethane-foam.html&psig=AFQjCNENhmzjCsiHI-4eZohz3UBNBr0e9A&ust=1489141939116751
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix8eGcncnSAhXB2CwKHe4mDwYQjRwIBw&url=http://www.polyurethanesupplierschina.com/products/Polyurethane-industrial-rollers-wheel-rollers-polyurethane-rollers-roller-wheels-rubber-wheel.html&psig=AFQjCNENhmzjCsiHI-4eZohz3UBNBr0e9A&ust=1489141939116751
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8mf3Tsr3UAhVJ2xoKHcVSBiYQjRwIBw&url=http://rch.lanxess.com/?post_type%3Dpost%26p%3D11829%26lang%3Dde&psig=AFQjCNHMZNx52Rym3LrHUfVj_TkQxevO1Q&ust=1497531317475616
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYt8WIsb3UAhVKahoKHVZWDLgQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethane&psig=AFQjCNHMZNx52Rym3LrHUfVj_TkQxevO1Q&ust=1497531317475616
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtmKvbsb3UAhVGVRoKHZWtBWYQjRwIBw&url=http://elatech.com/de/polyurethan-riemen/meterware-rollen-offen-m-verschweisste-riemen-v/&psig=AFQjCNHMZNx52Rym3LrHUfVj_TkQxevO1Q&ust=1497531317475616
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL29mYsr3UAhWLfxoKHRe8CHwQjRwIBw&url=http://www.polyurethanes.basf.de/pu/solutions/de/content/group/Arbeitsgebiete_und_Produkte/Branchen/Polyurethan_Schuh-Anwendungen&psig=AFQjCNHMZNx52Rym3LrHUfVj_TkQxevO1Q&ust=1497531317475616
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18 Anwendungen in der Übersicht 

 
Kurzz. 
 

Name Anwendungen 

LDPE Low Density 
Polyethylen 

Müllsäcke, Schrumpffolie, Stretchfolie, 
Kaschierfolie. 
 

HDPE High Density 
Polyethylen 

Kanister, Rohre, Fässer, dünne Folien 
(Knistersäcke). 
 

PP Polypropylen Biaxial orientierte Folien in der Verpackung, 
Rohre, Seile, Teppiche, Packbänder. 
 

PS Polystyrol Geschäumt als Dämmstoff, tiefgezogene Folien 
als Verpackung z.B. Joghurtbecher, 
Einweggeschirr 
 

ABS Acryl-Butadien-Styrol-
Copolymer 

Lego-Bausteine, Schutzhelme, Auto-Scheinwerfer, 
Gehäuse von Elektrogeräten, Mundstücke von 
Saxophon. 
 

POM Polyoximethylen Zahnräder, Ventile, Schrauben, Vorhanggleiter, 
Steckverbindungen, Scharniere, Rollen, 
Reissverschlüsse. 
 

PMMA Polymethylmethacrylat Blinker, Verglasungen z.B. Plexiglas, 
Knochenzement, Uhrengläser. 
 

PVC Polyvinylchlorid Elektrorohre, Fensterrahmen, Drahtisolierung, 
Kunstleder, geschäumte Platten. Mit Weichmacher 
als Infusionsbeutel. 
 

PA Polyamid Fasern z.B. Nylon, Bekleidung, Fallschirme, Seile, 
Angelschnüre, Kabelbinder, Dübel, Zahnbürsten. 
 

PET Polyethylenteraphtalat, 
Polyester 

Flaschen, Faser, Folien, Filme, Klebebänder 

PC Polycarbonat z.B. Makrolon, CD’s, Brillengläser, 
Flugzeugverglasungen, Solarpaneele, 
Helmvisiere. 
 

TPU Polyurethan Schäume für Matratzen und Polster, 
Abdichtmassen, Elastanfasern z.B. Lycra, 
Klebstoffe, Lacke, Folien 
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19 Weitere wichtige Kunststoffe 

 
Kurzz. 
 

Name Anwendungen 

ASA 
 
 

Acrylester-Styrol-
Acrylnitril 

Hochtemperaturbeständig Anwendungen, 
Kaffeemaschinen, Mikrowellengeräte, Surfbretter 

BR 
 

Butadien-Kautschuk Mit Schwefel vulkanisiert in Autoreifen 

CA 
 

Celluloseacetat Kunstseide, Kleider, Zigarettenfilter 

CR 
 
 

Chloropren-Kautschuk Aufgeschäumt als Neopren bekannt 

EP 
 
 

Epoxiharz Klebstoff, Giessharz für Boote und Modellbau, 
Leiterplatten 

PAN 
 

Polyacrylnitril Textilfasern 

PEEK 
 
 

Polyetheretherketon Sehr hohe Wärmebeständigkeit, Medizintechnik, 
Anlagebau, Tennissaiten 

PF 
 

Phenolharz Bekannt als Bakelit, Gerätebau 

PI 
 
 

Polyimid Sehr hohe Wärmebeständigkeit, Heissluftfilter, 
Elektrotechnik 

PTFE 
 
 
 

Polytetrafluorethylen Bekannt als Teflon, extrem gute 
Chemikalienbeständigkeit, Chemieanlagebau, 
Beschichtungen 

PVA 
 
 
 
 

Polyvinylalkohol Wasserlöslicher Kleber in Haarspray und 
Klebstoffen, gute Sauerstoffbarriere in 
coextrudierten Folien und Flaschen, 
wasserlösliche Verpackungsfolie 

SI 
 
 
 

Silikone Silikonöle- und Fette, Silikonelastomere mit hoher 
Wärmebeständigkeit (z.B. Backformen, 
Eiswürfelforme), Silikonfugen, Brustimplantate 
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20 Brennprobe 
 

Die Brennprobe ist eine zerstörende Werkstoffprüfung. Dazu erhitzt man eine kleine 
Kunststoffprobe in einer kleinen Flamme (z.B. Feuerzeug). Dabei werden die langen 
Polymerketten gespalten und es entstehen Zersetzungsprodukte bis hin zu den 
ursprünglichen Bausteinen des Kunststoffes, den Monomeren. 
 

Die am wichtigsten zu beobachtenden Kriterien sind: 

• Kann der Kunststoff entflammt werden? 

• Brennt die Flamme weiter oder erlischt sie? 

• Welche Farbe hat die Flamme? 
(von fast farblos über blau, gelb bis orange) 

• Welche Eigenschaften hat die Flamme? 
(ruhig, flackernd, knisternd) 

• Wie sieht die Schmelze aus?  
(transparent, russig, schäumend, tropfend) 

• Wie sieht der Rauch aus? 
(kaum Rauch, weiss, russend) 

• Nach was riecht der Rauch nach dem Erlöschen der Flamme?  
(sauer, aggressiv, fruchtig, nach Kerze, Styrol, Formaldehyd, Isocyanat, nach 
verbranntem Haar) 

 

 
Sicherheitsmassnahmen: 

                            
                             Schutzbrille tragen 

 
 
 

     
                              Alufolie oder eine nasse Zeitung als Unterlage schützt vor brennend  

abtropfenden Kunststoffen. 
 
 

 
   
                               Im Abzug oder in gut gelüfteten Räumen arbeiten. 
 

 

Achtung:  
Dämpfe nie direkt einatmen. Immer mit der Hand zur Nase fächern! 
 
PVC und POM ergeben beim Verbrennen giftige Dämpfe von Chlorwasserstoff und 
Formaldehyd. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7x9Ls_uzLAhVBlhQKHepMDJUQjRwIBw&url=http://www.seton.de/D10200100/Symbol-Gebotsschilder-Augenschutz-benutzen-nach-BGV-A8-ASR-A1-3-und-DIN-4844.html&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNE32guaJxd4wJEv9EGY1f-BWEx3aw&ust=1459584677964447
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl4bGO_-zLAhXHSBQKHezvDowQjRwIBw&url=http://www.orgenda.de/newsletter/print.asp?letterid%3D20424&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNF9irbuyW2eT6PTPQjHEGRaxjH9WA&ust=1459584749308392
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